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Szanowni Pa� stwo,  
 
 
Pragniemy poinformowa� , � e rozszerzyli� my asortyment czujników temperatury. Zapraszamy 
do zapoznania si�  z poni� szym cennikiem: 
 
 
 
 
 

Kod Obraz Opis Cena 
netto 

 
CZUJNIKI Pt-100 Z G	OWIC �  PRZY	 � CZENIOW �  

 
Pt-100/G/K 

 

Czujnik temperatury Pt-100; klasa A, z g
owic�  B;  
-200 st.C +500 st.C, fi 5 x 200 z kró� cem przesuwnym, 
M10x1, wyprowadzenie na 3 przewody, os
ona ze stali 
kwasoodpornej 

122,13 

Pt-100/G/T 

 

Czujnik temperatury Pt-100; klasa A, z g
owic�  MA;  
-200 st.C +500 st.C, fi 6 x 200 z kró� cem przesuwnym na 
miedzianym pier� cieniu, M12 x 1,5, wyprowadzenie na 3 
przewody, os
ona ze stali kwasoodpornej 

130,33 

Pt-100/G 

 

Czujnik Pt-100/G , klasa A. Czujnik wyposa� ony jest w 
g
owic�  przy
� czeniow�  typu MA. Os
ona zewn� trzna 
wykonana jest ze stali kwasoodpornej. Do mocowania 
czujnika na stanowisku pomiarowym s
u� y króciec 
przesuwny (KP), zaopatrzony w gwint M10 x 1. D
ugo��  na 
zamówienie. Dla d
ugich czujników cena mo� e by�  wy� sza. 

235,00 

Pt-100/GB 

 

Czujnik Pt-100/GB, klasa A; Czujnik jest wyposa� ony w 
g
owic�  przy
� czeniow�  typu B. Os
ona zewn� trzna 
wykonana jest ze stali kwasoodpornej. Elementem 
pomiarowym jest wymienny wk
ad wykonany z 
elementami spr�� ystymi zapewniaj� cymi docisk i kontakt 
elementu pomiarowego z dnem os
ony. Umo� liwia to 
szybk�  wymian�  wk
adu bez konieczno� ci rozszczelniania 
uk
adu i wymontowywania os
ony czujnika. Do mocowania 
czujnika na stanowisku pomiarowym s
u� y króciec sta
y 
(KS) zaopatrzony w gwint M20 x 1,5. Zakres temperatury  
-200 …+550 st.C; fi 10; D
ugo��  na zamówienie. Dla 
d
ugich czujników cena mo� e by�  wy� sza. 

260,00 
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CZUJNIKI Pt-100 Z PRZEWODEM SILIKONOWYM 

 
Pt-100/silikon 1 

 

Czujnik Pt-100/silikon 1 jest czujnikiem odpornym na 
wilgo�  (mo� e pracowa�  zanurzony w wodzie), 
przeznaczonym do pomiaru temperatury cieczy, gazów, 
mas pó
p
ynnych w ró� nych dziedzinach techniki. Zakres 
pracy:  -40 st.C +150 st.C; Klasa A; Os
ona czujnika 
wykonana jest ze stali kwasoodpornej, za�  przewód 
przyl� czeniowy posiada izolacj�  silikonow� . Fi 8 x 60 

62,00 

Pt-100/silikon 2 

 

Czujnik temperatury Pt-100; klasa A, z przewodem 
silikonowym 1,5 m 3-� y
owym; fi 6x100; króciec z 
gwintem M10x1; zakres pracy:  -40 st.C +150 st.C, os
ona 
ze stali kwasoodpornej. Czujnik odporny na wilgo�  (mo� e 
pracowa�  zanurzony w wodzie). 

38,52 

Pt-100/silikon 3 

 

Czujnik temperatury Pt-100; klasa A, z przewodem 
silikonowym 1,5 m 3-� y
owym; fi 6x100; króciec 
przesuwny z gwintem M10x1;  -40 st.C +150 st.C, os
ona 
ze stali kwasoodpornej. 

48,36 

Pt-100/M 

 

Czujnik Pt-100/M jest czujnikiem przeznaczonym do 
pomiaru temperatury mas mi� kkich jak: t
uszcze, mi� so, 
w� dliny, ser itp. Klasa A; Umo� liwia on 
atwe 
wprowadzenie ko� cówki pomiarowej czujnika fi 4 w mas�  
badan� . Os
ona, r� koje��  oraz ostrze czujnika wykonane s�  
ze stali kwasoodpornej. Czujnik mo� e wspó
pracowa�  z 
termometrem przeno�nym. Przewód 2 m; 0…+250 st.C 

157,54 

 
CZUJNIKI Pt-100 Z PRZEWODEM TEFLONOWYM 

 
Pt-100/S 

 

Czujnik Pt-100/S, fi 6 x 100,  jest czujnikiem 
przeznaczonym do pomiaru lub regulacji przep
ywu cieczy, 
gazów, mas pó
p
ynnych w ró� nych dziedzinach techniki. 
Os
ona czujnika wykonana jest ze stali kwasoodpornej, za�  
przewód przyl� czeniowy posiada izolacj�  teflonow�  w 
oplocie metalowym, ze spr�� ynow�  odgi� t� , zakres pracy -
20 ... +250 st. C. Klasa A.  Inna d
ugo��  na zamówienie. 

103,00 

Pt-100/S/T 

 

Czujnik temperatury Pt-100; 3-przewodowy 0,7 m; zakres 
pracy -20 ... +250 st. C; fi 6 x 100; klasa A; przewód w 
oplocie metalowym., ze spr�� ynow�  odgi� t� . 

79,00 



AUTOMATYKA PRZEMYS	OWA 
 

 
Warszawa, 23 pa � dziernika 2007 

 

PC THERM   �    AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 21   �    02-797 WARSZAWA   �    TEL: 022 448 19 72 
FAX: 022 448 19 71   �    E-MAIL: GRZEGORZ.CIECHOMSKI@PCTHERM.COM.PL   �    WWW.PCTHERM.COM.PL 

Pt-100/S/G 

 

Czujnik Pt-100SG, fi 6 x 100; klasa A;  jest czujnikiem 
przeznaczonym do pomiaru temperatury suchych gazów w 
ró� nych dziedzinach techniki. Os
ona czujnika wykonana 
jest ze stali kwasoodpornej z otworami umo� liwiaj � cymi 
swobodny przep
yw gazu wokó
 elementu pomiarowego, co 
znacznie zmniejsza bezw
adno��  ciepln�  czujnika. 

103,00 

Pt-100/teflon/K 

 

Czujnik temperatury Pt-100; klasa A, z przewodem 
teflonowym 60 cm; fi 4 x 50; zakres pracy: -50 st.C +250 
st.C, os
ona metalowa 
 
 
 
 
 
 
 

28,70 

 
INNE CZUJNIKI TEMPERATURY 

 
NTC/K  

 

Czujnik NTC 10 kOhm/ 20 st.C 12,30 

Pt-100/suchy-
mokry 

 

Zestaw przeznaczony jest do pomiaru ró� nicy 
psychrometrycznej temperatur : czujnika suchego i czujnika 
mokrego. Zmierzona ró� nica jest miar�  wilgotno� ci 
wzgl� dnej. Stosowany g
ównie do pomiaru wilgotno� ci 
powietrza w ró� nych pomieszczeniach technologicznych, 
na przyk
ad w suszarniach drewna i tytoniu. Zestaw 2 
czujników Pt-100 suchy i mokry kl.A + zbiornik 1,8 l e stali 
kwasoodpornej; do pomiaru ró� nicy psychrometrycznej; +5 
+95 st.C; sta
a psychrometryczna A = 0,000879 1/st. C; 
zalecana pr� dko��  powietrza min. 1 m/s. 

450,00 

Pt-1000/K 

 

Czujnik temperatury Pt-1000; z przewodem 5 m; fi 6 x 50;  
-40 st.C +120 st.C; os
ona metalowa 

38,52 

 


