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ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBS	UGI  
 
 

 
 
 
 

Spis tre � ci: 
 
1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 

1.1. Parametry techniczne 
1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzyd
owych 
1.3. Wymiary zamków podwójnych do drzwi dwuskrzyd
owych 
1.4. Instalacja zamków elektromagnetycznych podwieszanych 
1.5. Typowa instalacja elektryczna zamków elektromagnetyczny ch 

podwieszanych 
2. Zamki elektromagnetyczne wbudowane w futryn �  drzwi 

2.1. Parametry techniczne 
2.2. Wymiary elementów 
2.3. Instalacja zamków elektromagnetycznych wbudowanych 

 

 
 
Prosz �  zapozna �  si �  instrukcj �  przed przyst � pieniem do instalacji zamka: 
 

A. Produkty nale� y odpowiednio przechowywa� . Uszkodzona powierzchnia elektromagnesu lub 
zwory mo� e spowodowa�  zmniejszenie skuteczno� ci zamka.  

 
B. Elektromagnes montuje si�  sztywno do futryny drzwi. Zwor�  montuje si�  do drzwi za pomoc�  

do
� czonego zestawu monta� owego umo� liwiaj� cego obracanie zwory wokó
 w
asnej osi w 
celu dopasowania elektromagnesu i zniwelowania krzywizn.  

 
C. Po wykonaniu monta� u nale� y sprawdzi�  dzia
anie zamka przy zamkni� tych drzwiach.  

 
D. Mocno przykr� ci�  � ruby elektromagnesu 
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1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 
 
1.1 Parametry techniczne: 
 
Si
a trzymania: 230kg, 280kg, 380kg, 500kg (w zale� no� ci od modelu) 
Zasilanie: 12V/DC (tolerancja 12V/DC – 18V/DC) 
Pobór pr� du: 320Ma 
Zakres temperatury pracy: -40°C … 65°C 
Tryb pracy: W
� czy�  zasilanie � eby zamkn�� , wy
� czy�  zasilanie � eby otworzy�  
Typowe instalacje: wbudowana (A), podwieszana (G) 
Dodatek: LED (D), monitoring (F)- poprawne dzia
anie dla napi� cia > 9Vdc 
 
1.2 Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzy d
owych: 

 
 

Dost � pne modele : 
 

Model L1 L2 A B D E F 
ZE-230GF 250 220 25,4 14 1,6 6,3 42 
ZE-280GF 240 210 27 16,5 2,3 6 50,5 
ZE-380GF 250 220 34,4 20 1,4 6 56 
ZE-500GF - - - - - 6 67 

 
ZE-500GF 
Zamek elektromagnetyczny podwieszany z czujnikiem otwarcia 
Si
a trzymania: 500kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3 Wymiary zamków podwójnych do drzwi dwuskrzyd
ow ych: 
 
ZE-230GF 
Zamek elektromagnetyczny podwieszany z czujnikiem otwarcia 
Si
a trzymania: 230kg 
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ZE-280GF 
Zamek elektromagnetyczny podwieszany z czujnikiem otwarcia 
Si
a trzymania: 280kg 

 
 
ZE-380GF 
Zamek elektromagnetyczny podwieszany z czujnikiem otwarcia 
Si
a trzymania: 380kg 

 
 
 
 
 
 
 

1.3 Instalacja zamków elektromagnetycznych podwiesz anych  
      (modele ZE-xx0GF): 
 
1.3.1 Elementy monta � owe: 
 
Specjalna nakr � tka – nakr� tka do � ruby M10 przy monta� u zwory do drzwi 
Gumowa podk
adka  – element amortyzuj� cy umieszczany pomi� dzy zwor�  a drzwiami 
Kszta
townik U  – do instalacji zwory na drzwiach szklanych 
Kszta
townik Z  – do instalacji zwory poza � wiat
em drzwi (dwa elementy L umo� liwiaj� ce regulacj� ) 
K� townik L  – do instalacji elektromagnesu poza � wiat
em drzwi 
Klucz ampulowy  – do przykr� cania elektromagnesu do k� townika L 
Zestaw wkr� tów do instalacji zamka elektromagnetycznego za
� czony w opakowaniu 
Zestawy kszta
towników zamawia si�  oddzielnie: 

1. Kszta
townik U 
2. Komplet Z + L 

Pokazane na rysunkach metalowe podk
adki nale��  do zestawu kszta
townika U. 
 
1.3.2 Instalacja zamków elektromagnetycznych podwie szanych w � wietle drzwi 
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Krok 1 
a) Przyklei�  schemat wiercenia do drzwi 
b) Wywierci�  otwory zgodnie ze wskazaniami na schemacie 

 
Krok 2 
Zamontowa�  zwor�  do drzwi stosuj� c 1 gumow�  podk
adk�  w
o� on�  pomi� dzy 2 metalowe podk
adki. 
(Podk
adki umieszczane s�  na � rubie pomi� dzy zwor�  i drzwiami.) 
 
Krok 3 

a) Przymocowa�  p
ytk�  monta� ow�  u� ywaj� c dwóch wkr� tów monta� owych 
b) Ustawi�  p
ytk�  monta� ow�  tak, aby tworzy
a k� t prosty ze zwor� . 
c) U� ywaj� c p
ytki monta� owej jako szablonu wywierci�  otwór na przewód. 
d) Wywierci�  pozosta
e otwory i przykr� ci�  wkr� ty.  
 

Krok 4 
Przymocowa�  elektromagnes do p
ytki monta� owej za pomoc�  2 za
� czonych wkr� tów M4. 
 
Krok 5 
Przetestowa�  wszystkie funkcje urz� dzenia (patrz schemat pod
� cze� ). 
 

a) Monta �  zwory: 
 

 
Uwaga: Nie nale� y przykr� ca�  zwory zbyt mocno! Gumowa podk
adka powinna by�  elastyczna i 
umo� liwia�  odpowiednie dopasowanie zwory do elektromagnesu. 
 
b) Monta �  zwory do drzwi szklanych: 
 

Monta �  zwory Monta �  elektromagnesu  
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1.3.3 Instalacja zamków elektromagnetycznych podwie szanych poza � wiat
em drzwi  
 

 
 
1.4 Typowa instalacja elektryczna zamków elektromag netycznych 
podwieszanych: 
 

 
 
 
 
1.4.1 Opcje zasilania 
 
12V/DC: 
 

a) Pobór pr� du: 0,5A (maksymalnie) 
b) Po
� czy�  przewód masy ze � ród
a zasilania 12V/DC do przewodu czarnego 
c) Po
� czy�  przewód dodatni zasilania ze � ród
a zasilania 12V/DC do przewodu czerwonego 
d) Ustawi�  jumper na tryb 12V/DC 
 

24V/DC (tylko dla 500GF i 230GF): 
 

a) Pobór pr� du: 0,5A (maksymalnie) 
b) Po
� czy�  przewód masy ze � ród
a zasilania 24V/DC do linii czarnej 
c) Po
� czy�  przewód dodatni zasilania ze � ród
a zasilania 24V/DC do linii czerwonej 
d) Ustawi�  jumper na tryb 24V/DC 
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1.4.2 Kaseta steruj � ca (opcja) 
 

 
 
W sk
ad opcjonalnego zestawu wchodzi: kaseta steruj� ca, wk
adka na klucz, 3 klucze 
Kaseta steruj� ca umo� liwia realizacj�  otwarcia przej� cia zamkni� tego elektromagnesem na 3 
sposoby: 

1. Sygna
 steruj� cy otwarciem zamka (np. z kontrolera systemu kontroli dost� pu) 
2. Prze
� cznik r� czny od wewn� trz pomieszczenia 
3. Otwarcie z zewn� trz za pomoc�  klucza mechanicznego 
 

P
ytka steruj � ca kaset �  

 
Otwarcie zamka+: Sygna
 steruj� cy + 
Otwarcie zamka -: Sygna
 steruj� cy – 
Zamek -: pod
� czenie elektromagnesu – 
Zamek +: pod
� czenie elektromagnesu + 
MASA: zasilanie – 
+12V: zasilanie + 
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1.4.3 P
ytka steruj � ca modelu ZE-500GF 
 

 
1.4.4 Pytania i odpowiedzi: 
 

1. Urz� dzenie jest pod
 � czone do � ród
a zasilania, ale lampka kontrolna nie jest aktywna. 
a. Je� eli na p
ytce drukowanej wybrano napi� cie 24V (za pomoc�  jumpera), upewnij si� , 

� e parametry zasilania mieszcz�  si�  w zakresie 20V/DC – 28V/DC,             
co najmniej 250mA. 

b. Sprawd�  poprawno��  biegunowo� ci przy
� cza napi� cia zasilaj� cego 
 

2. Urz� dzenie jest pod
 � czone do � ród
a zasilania, lampka kontrolna jest aktywna, ale 
zamek elektromagnetyczny nie dzia
a. 

a. Je� eli na p
ytce drukowanej wybrano napi� cie 24V (za pomoc�  jumpera), upewnij si� , 
� e parametry zasilania mieszcz�  si�  w zakresie 20V/DC – 28V/DC,             
co najmniej 250mA. 

b. Je� eli elektromagnes nie zamyka si�  ze zwor�  dostosuj po
o� enie zwory. 
c. Je� eli transformator powoduje zak
ócenia wymie�  transformator.  

3. Urz� dzenie jest pod
 � czone do � ród
a zasilania, lampka kontrolna jest aktywna, ale si
a  
elektromagnesu jest niewystarczaj � ca 

a. Je� eli elektromagnes nie zamyka si�  ze zwor�  sprawd� , czy poszczególne elementy 
nie s�  zanieczyszczone. 

b. Je� eli elektromagnes nie zamyka si�  ze zwor�  dostosuj po
o� enie zwory. 
c. Je� eli zasilanie jest za s
abe lub jumper ustawiony jest w z
ej pozycji popraw usterki 

 
4. Urz� dzenie jest pod
 � czone do � ród
a zasilania, ale zamek elektromagnetyczny nie 

uaktywni
 si �  w odpowiednim czasie.  
a. Nale� y sprawdzi�  ustawienie zegara i zmieni�  je je� li to konieczne.  
b. Nale� y sprawdzi�  i ewentualnie zmieni�  ustawienie sterownika zegara.  

 
2. Zamki elektromagnetyczne wbudowane w futryn �  drzwi 
 
2.1 Parametry techniczne: 
 
Si
a trzymania: 230kg, 280kg, 380kg, 500kg (w zale� no� ci od modelu) 
Zasilanie: 12V/DC 
Pobór pr� du: 320mA 
Tryb pracy: W
� czy�  zasilanie � eby zamkn�� , wy
� czy�  zasilanie � eby otworzy�  
Nie posiadaj�  czujnika otwarcia.  
Do
� czony wy
� cznik wej� cia/wyj� cia z sygnalizacj�  d� wi� kow�  i zw
ok�  czasow�  5 lub 10 sekund 
Mo� liwo��  wspó
pracy z kaset�  steruj� c� : patrz punkt 1.4.2 
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2.2 Wymiary elementów: 
 

 
 

Model C D A B E F 
ZE -230A 25 42 238 257,6 202 26,9 
ZE -280A 35 50,5 232 252 196,5 29,3 
ZE -380A 35 56 244 265 208,5 34,8 

 
2.3 Instalacja zamków elektromagnetycznych wbudowan ych: 
 

*Przyk
ad monta� u: ceownik do monta� u zwory nie jest w komplecie. 


